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Bruk av CFD beregninger i design av RAS anlegg.

1. Utformingen av enhetsprosesser av RAS-anlegget
2. Diriftsfasen av et RAS-anlegget
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Typiske RAS enhets prosesser

Filter lasninger (skive/ trommel)
O3 anlegg /UV anlegg

MBBR

FIX BED / Fin poleringsfilter
CO2 anlegg

MBBR og FIX BED er spesielt utsatt nar det

gjelder hydrauliske forhold pga. lav hydraulisk opp holdstid (4-6
min) og fare for lokale hgye areal belastninger.
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En utfordring | RAS er store veeskemengder.

« Case Studie. | et 2000 t/ar smolt anlegg vil en typisk ligge i omrade
fra ca. 5-7 t/d i utféring, og en vaeskesirkulasjon mot et RAS
anlegget i omradet 15 000-25 000 m”3/h.

 Hgye hydrauliske belastninger gir fare for:
— Oppstuvinger over siler, renner, filtre etc.
— Lang oppholdstid i delvolumer gir «dgdsoner»
— Kort oppholdstid i delvolumer gir «Kortslutningsstrammer».
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MBBR reaktor design -Case Studie




Resultater CFD for MBBR 1 RAS

Bla og red farge indikerer hvilket innlagp
stramningslinjene utspringer fra.

Deler av volumet mellombetongveggene
er «dgdt», hvor det synlig dannes en stor
resirkulasjonssone.

Kort avstand mellom betongvegg og farste
vertikale filtervegg resulterer i hay
hastighet langs gulvet, som gjgr at
filterveggens areal blir darlig utnyttet.

Liten grad av «shortcuts».

God stremningsfordeling til utlgpet.
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Resultater CFD- innlgp til MBBR
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Resultater CFD- utlgp fra MBBR
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MBBR- Resultater CFD med biochips.



MBBR-Tiltak oppsummering



CFD resultater tiltak 1 MBBR



CFD resultater lufting utlgp MBBR



Takk for meg
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